
1. 设置所需的IP范围，点击“Network ranges» 
 

 

2. 我们设置 ASIC 所在的 IP 范围。在这种格式下，然后按钮

“11Scan”，“11Select ips” 
 



3. 如果密码是标准的，那么我们就保持原样；如果密码已

更改，请打开Toolkit设置并在标记字段中输入密码。 

 

4. 接下来，打开“Configure miners”菜单。 
 

 



5. 选择固件所需的 ASIC，然后单击“Install firmware”按钮。 
 
 

 

 

 

指定文件夹！！！固件文件所在的位置（适用于您的矿工型号

的 nand install.tar.gz）。我们在“Firmware name”行中写入固件

的名称 - vnish。我们指出当前版本，例如 - 1.2.5-alpha4 或更高

版本 

单击“Inst1all firmw1are”。 



 

 
 
 
 

 

将出现一个状态栏，您可以在其中跟踪该过程。它消失后，您可以

在清除浏览器缓存（Ctrl+F5）后通过 Web 界面进行配置。 
 

 

 

注意：如果您在打开 Toolkit 时遇到库可用性错误。 



 

 

您必须安装受支持的最新版本的 Visual C++ 组件 
https://www.techpowerup.com/download/visual-c-redistributable- 
runtime-package-all-in-one/ 

https://www.techpowerup.com/download/visual-c-redistributable-runtime-package-all-in-one/
https://www.techpowerup.com/download/visual-c-redistributable-runtime-package-all-in-one/

